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Referentie : FIRETEX FX 5002 

 
Omschrijving : Watergedragen brandwerende verf – dunne film. TCEP vrij 

 
Toepassing : Brandbeschermend tot Rf 90 min. van staalconstructies. Gebruikt enkel in droge 

binnenruimten 
 

Homologaties : BS476 Deel 21: Certifire CF499 
EN13381-Part8 : ETA-08/0200 
 

Gebruikswijze : Airless pistool, borstel. 
 

Kleur  Wit 
 

Droog extract in volume : 66 +-4 %  (ASTM-D2697-91) 
 

Vluchtige organische stoffen : 63 gr/l berekend vanuit de formule. 
48 g/kg berekend vanuit de formule. 
 

Praktische laagdikten 
Aantal µ per laag            droge film 
                                         natte film 

: AIRLESS                                                BORSTEL 
1000°                                                      300 
1515                                                       455 
° maximale afloopweerstand: typische waarde 1300 µ met airless 
 

Droogtijden 
- Kleefvrij 
- Overschilderbaar 
- Manipuleerbaar 
 
 

: Bij 15°C                                                   bij 23°C 
3 h                                                            1 h 30’ 
6 h                                                            4 h 
Afhankelijk van de aangebrachte filmdikte van de FIRETEX FX 5002. 
Deze gegevens zijn zuiver indicatief en kunnen veranderen naargelang de 
ventilatie en de relatieve vochtigheid in de lucht.     
 

Aanbevolen verdunner : Water. 
 

Roestwerende primers : Verschillende anti-roest primers zijn door Leigh Paints getest en zijn verenigbaar 
met FIRETEX FX 5002.  Ons dienaangaande raadplegen ! 
Niet rechtstreeks aanbrengen op Zink rijke verven of warmverzinkt staal. 
 

Eindlagen 
 
 
 
 

: Indien er kan aangetoond worden dat de applicatie en de blootstelling in 
bepaalde omstandigheden beschreven in de norm ISO 12944-2;1998 – type 
C1, is er geen eindlaag vereist. 
Voor elke andere toepassing is er een eindlaag vereist. Ons hierover raadplegen. 
Mogelijkheden zijn de Brandlak D12 of de FIRETEX M71. 
 

Inlichtingen ivm de verpakking : - Monokomponent. 
- Denstiteit: 1.31 kg/l. 
- Verpakking: 20 l. 
- Stockage: maximum 6 maanden indien gestockeerd onder dak in originele 

hermetisch gesloten verpakking bij een temperatuur van  5 - 40°C. 
- Zie naar de datum op de verpakking vermeld. 
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Voorbereiding van het oppervlak  De te schilderen oppervlakken moeten droog zijn, vrij van vet, stof en andere 
sporen van conditionele producten. 
 

Applikatiemateriaal 
 

 Airless Pistool 
- Sproeier: 0.43 – 0.53 mm (0.17 - 0.021 inch) 
- Spuithoek:  40° (veranderlijk volgens het profiel) 
- Druk om het pistool: 315 kg/cm2. 
Deze inlichtingen zijn enkel indicatief. Détails zoals de lengte en de diameter van 
de slang en de verftemperatuur beïnvloeden de spuitkop en de gekozen druk. 
De te gebruiken druk zal zo laag mogelijk gehouden worden tot een optimaal 
verspuiten wordt bekomen. 
Gezien de applicatieomstandigheden van werf tot werf verschillen,  is het de taak 
van de applicateur  zich te verzekeren van de goede regeling van het materiaal 
voor het geven van de beste resultaten.  
Aanbevolen materieel: 
Pompverhouding: 56:1 of 68:1 Graco King of equivalent. Toevoerslang van 3/8” 
wordt vereist bij een lengte boven de 3 meter.  
Borstel 
FIRETEX FX 5002 kan aangebracht te kunnen worden met een borstel maar zal 
omwille van zijn samenstelling een min of meer strepig uitzicht geven. 
Aanbrengen van verschillende opeenvolgende lagen is noodzakelijk om de 
gewenste filmdikte te evenaren die men anders normaal bekomt bij airless spuiten. 
 

Applicatiecondities en overschilderen 
FIRETEX FX 5002 moet aangebracht in een droge binnenomgeving.  Elke blootstelling aan condensatie, dampen of 
luchtvochtigheid moeten vermeden worden tijdens en na de applicatie.  
In omstandigheden van verhoogde relatieve vochtigheid, is een goede ventilatie vereist.  De temperatuur van de ondergrond moet 
minstens 3°C boven het dauwpunt liggen en steeds boven de 0°C zijn.  
Bij applicatie onder de 10°C zal de droogtijd zeer sterk toenemen en zullen de applicatiekarakteristieken verminderen.   
Voor het bekomen van een goede continue film is een minimumtemperatuur van 5°C en een relatieve vochtigheidsgraad 
lager dan  80% vereist.  
Binnen de 24 uur mogen niet meer dan twee lagen met het pistool of niet meer dan vier lagen met de borstel worden aangebracht. 
 
Belangrijke opmerking 
De droogtijd van het product vertraagt bij toenemende relatieve vochtigheid. Een gebrek aan ventilatie vertraagt eveneens de 
droogtijd.  In dergelijke gevallen is het aangeraden een luchtcirculatie op het geverfde oppervlak te forceren om de droogtijd te 
verbeteren.  Een ventilatiesnelheid van 2 m/s is gewenst.  
 
Metingen van de droge film 
Al de opgegeven droge filmdikten in de specificaties zijn gemiddelde waarden. 
De metingen van de profielen moeten genomen worden zoals beschreven in de “Kwalitietsrichtlijn voor brandvertragende verf” van 
het IVP; de technische voorlichtingsnota TV238 van het WTCB: “de applicatie van opzwellende verfsystemen op stalen 
constructies”; of de Kwaliteitsrichtlijn “Applicatie Brandwerende Coating” , Bouwen met Staal rapport 2003.11. 
Voor meer informatie dienaangaande, raadpleeg onze technische dienst. 
 
Hygiëne en veiligheid 
Raadpleeg de veiligheidsfiche van het product voor alle informatie in verband met het hanteren en aanbrengen van dit product. 
 

 
Voetnota: Elk persoon of firma die dit product gebruikt zonder voorafgaandelijk uit te maken of het wel geschikt is voor het vooropgestelde doel, doet dit op eigen risico.  
Sherwin Williams en nv Aalterpaint kunnen in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de prestatie van het product of voor elk verlies of schade dewelke hierdoor 
zou kunnen ontstaan. De uitvoerige inlichtingen beschreven in deze technische fiche zijn van tijd tot tijd vatbaar voor wijzigingen in het licht van proefnemingen of 
productontwikkelingen. Voor gebruik is het aangeraden na te gaan of men wel degelijk over de laatste technische fiche beschikt. 
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