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1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Interchar 212

2. Type-, charge- of serienummer of enig ander element aan de hand waarvan identificatie van het
bouwproduct kan plaatsvinden zoals vereist ingevolge Artikel 11(4):
Verwijs naar productverpakking. Vorm: AB 1234 XY

A - duidt het jaar van fabricage aan

Letter A B C D E F G Etc.

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Etc.

B - duidt de maand van fabricage aan

Lefter | A B C D E F G H J K L M

Maand | Jan | Feb | Mrt Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec

1234 - duidt het chargenummer aan
XY - duidt de fabriekscode van International Paint aan

3. Beoogde toepassing of toepassingen van het bouwproduct, conform de toepasselijke geharmoniseerde
technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Reactieve coatings voor bescherming van stalen elementen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals
vereist ingevolge Artikel 11(5):
International Paint Ltd., Stoneygate Lane, Gateshead, NE10 OJY

5. Waar van toepassing: naam en contactadres van de geautoriseerde vertegenwoordiger onder wiens
mandaat de in Artikel 12(2) gespecificeerde taken vallen:
Niet van toepassing

6. Systeem of systemen van beoordeling en controle van constantheid van prestaties van het bouwproduct
zoals uiteengezet in Bijlage V:
Systeem 1

7. In het geval dat de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat valt onder een
geharmoniseerde norm:
Niet van toepassing

8. In het geval dat de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese
Technische Beoordeling is afgegeven:

Deutsches Institut fiir Bautechnik heeft .ETA-11/0470 afgegeven op grond van ETAG 018-2; heeft een
initieel typeonderzoek, inspectie van de productiefabriek en controle van de fabrieksproductie, doorlopend
toezicht op de controle van de fabrieksproductie en controlewerkzaamheden op monsters uitgevoerd op
grond van systeem 7 en een conformiteitscertificaat 0761-CPD-0185 vanuit iBMB MPA en ETA-11/0470
afgegeven.
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9. Aangegeven prestaties

Essentiéle kenmerken (zie Prestaties (zie Opmerking 2) | Geharmoniseerde

Opmerking 1) technische specificatie (zie
Opmerking 3)

Veiligheid in geval van brand C-s2,d0/D-s2, d0 EN13501-1: 2007

Brandgedrag

Veiligheid in geval van brand R20-R180 EN13501-2: 2007

Brandwerendheid

Hygiéne, gezondheid en milieu | Bevat geen gevaarlijke stoffen | ETAG018-2

Vrijkomen van gevaarlijke voortgangsdocument nov
stoffen 2011

Gerelateerde Voldoet aan ETAG018-2
bruikbaarheidsaspecten blootstellingscondities X, Y, voortgangsdocument nov
Compatibiliteit van grond- Z, 2> 2011

en deklaag

Gerelateerde NPD ETAG018-2
bruikbaarheidsaspecten voortgangsdocument nov
Identificatie 2011

De vereisten waaraan het product voldoet wanneer ingevolge Artikel 37 of 38 de Specifieke Technische
Documentatie is gebruikt:
Niet van toepassing

10. De prestaties van het product aangegeven onder 1 en 2 zijn conform de prestaties aangegeven onder 9.
Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de onder 4
genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

N.A. WHEAT, TECHNICAL MANAGER, FIRE AND INSULATION COATINGS.
(naam en functie)

Niwdlaz!

International Paint Ltd., Gateshead, 19/11/2013. SE s
(plaats en datum van afgifte) C(Ffz;n/tj?erkening)

Tenzij op andere wijze door International Paint of aan International Paint gelieerde ondernemingen ("tezamen AkzoNobel") schriftelijk
overeengekomen, zijn op alle geleverde producten en op alle technische service, informatie, adviezen en aanbevelingen onze
algemene verkoopvoorwaarden en de bepalingen in de bijpehorende productspecificatie, die op verzoek beschikbaar is, van
toepassing. Alle hier verstrekte gegevens dienen slechts ter informatie en kunnen op geen enkele wijze, noch expliciet, noch impliciet,
worden beschouwd als een toezegging of garantie van welke aard dan ook.

AkzoNobel verkiaart op geen enkele wijze dat de getoonde gepubliceerde testresultaten, of andere testen, op accurate wijze de
resultaten weerspiegelen die zijn waargenomen in de testomgeving en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten
aanzien van de geschiktheid van welk product dan ook. Toepassings-, omgevings- en ontwerpfactoren kunnen aanzienlijk variéren en
uiterste zorgvuldigheid zal altijd dienen te worden betracht in de keuze voor de verf, de verificatie van de productprestaties en in het
gebruik van de verf. AkzoNobel adviseert om alvorens enig product te gebruiken, onafhankelijke testen en evaluaties uit te voeren om
vast te stellen of het product geschikt is voor gebruik.

De auteursrechten op dit document en de inhoud hiervan rusten bij AkzoNobel en dit document en de inhoud hiervan mogen niet
worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt aan derden zonder schriftelijke toestemming van AkzoNobel.
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