
Normaal gebruik

HEMPACORE ONE FD 43601 is een sneldrogende, opschuimende coating op basis van 
oplosmiddel, die brandbeveiliging biedt voor constructiestaal dat gebruikt wordt voor fabriekshallen, 
openbare gebouwen, stadions, tentoonstellingsruimtes, luchthavens, supermarkten enz.

   Biedt tot 120 minuten lang een effectieve brandbeveiliging voor balken, pilaren en holle 
profielen van constructiestaal bij een cellulosebrand.

   Geschikt voor binnengebruik (zeer lage corrosiviteit) zonder topcoat en voor buitengebruik 
(gemiddelde/hoge corrosiviteit) indien voorzien van een passende topcoat. 

   Het product is bijzonder geschikt voor toepassingen in de werkplaats en op locatie wanneer 
een snelle applicatie gewenst is. Dit product is sneldrogend en in één arbeidsgang kan een 
laag tot 1100 micron droge laagdikte worden aangebracht.

Productbeschrijving

HEMPACORE ONE FD 43601 is een fysisch drogende, opschuimende ééncomponent-
acrylaatcoating op basis van oplosmiddel voor de brandbeveiliging van constructiestaal. Dit product 
combineert een hoog vaste-stofgehalte met een laag VOS-percentage en een zeer snelle droging.

Fysische eigenschappen

HEMPACORE ONE FD 43601

Kleur: Wit/10000

Volume vaste stoffen: 75 ± 3 %

Theoretisch rendement: Afhankelijk van laagdikte – bijv. 1 m2/liter - 750 micron

Vlampunt: 5ºC / 41ºF

Soortelijk gewicht: 1,3 kg/liter

Oppervlak droog: 15 min. bij 20°C (750 µm)

Handdroog: 20 min. bij 20°C (750 µm)

Droog te hanteren: 6 uur bij 20°C (750 µm)

V.O.S-gehalte: 343 g/liter

Product Information 
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Gemiddelde specificaties

  Corrosie categorie gemiddeld/hoog - Buitenoppervlakken

1 x 100 µm HEMPADUR 15570 100 Micron
1 x HEMPACORE ONE FD 43601 * volgens specificatie
1 x 100 µm HEMPATHANE HS 55610  100 Micron

  Corrosie categorie laag/gemiddeld – Binnen- en buitenoppervlakken

1 x 80 µm HEMPADUR 15570 80 Micron
1 x HEMPACORE ONE FD 43601 * volgens specificatie
1 x 50 µm HEMPATEX ENAMEL 56360 50 Micron

  Corrosie categorie zeer laag - Binnenoppervlakken

1 x 100 µm HEMPADUR 15570  100 Micron
1 x HEMPACORE ONE FD 43601 * volgens specificatie

* HEMPACORE laagdikte-specificatie op basis van de brandklasse en  
het staalprofiel. Neem contact op met uw lokale Hempel-vestiging voor  
een projectspecificatie.



Hempel (the Netherlands) B.V.
Karel Doormanweg 7c
P. O. Box 792
3100 AT Schiedam
Tel.: +31 (0)10 4454000
Fax: +31 (0)10 4600883
E-mail: sales-nl@hempel.com
www.hempel.nl

Meer informatie op verzoek beschikbaar

Neem contact op met uw lokale Hempel-vestiging voor meer informatie over onze beproefde 
primers en topcoats: specificatie van brandwerende coatings, projectspecificaties en andere 
specificaties op maat.

Dit product mag niet worden gebruikt zonder dat u het toepasselijke productblad en Material 
Safety Data sheet hebt geraadpleegd. Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op  
www.hempel.comof op verzoek bij uw lokale Hempel-vestiging. 

De producten worden geleverd en technische assistentie wordt verleend in overeenstemming 
met de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEMPEL VOOR BRANDWERENDE COATINGS, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen.
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Resultaten van een statische belastingtest 
na 6 uur drogen

HEMPACORE ONE FD  

43601 (750 µm)
Standaard brandwerende 

coating (750 µm)

Geen vervorming 

waarneembaar
Diepe vervorming 

waarneembaar

Sa 2 ½

Sa 2 ½

20 °C

20 °C

2 x 750 µm  
ONE FD 43601

Drogen 5 uur Drogen 16 uur

Droog te hanteren

tijdsbesparing 
van 9 uur

Drogen 6 uur Drogen 24 uur

2 x 750 µm  
standaardproduct

Sa 2 ½

20 °C

1 x 750 µm  
ONE FD 43601

6 uur drogen

Droog te hanteren

tijdsbesparing 
van 2 uur

8 uur drogen
1 x 750 µm  
standaardproduct

ÉÉN product – KERNVOORDELEN

   HEMPACORE ONE FD 43601 is speciaal 
ontworpen om uw productiviteit te verhogen. De 
snelle droging garandeert een goede applicatie 
onder koude omstandigheden en een optimale 
applicatie in de werkplaats. HEMPACORE 
ONE FD 43601  vormt in zeer korte tijd een 
harde film, waardoor u staalprofielen reeds 
kort na de applicatie kunt hanteren.

Statische belastingtesten laten zien dat HEMPACORE ONE FD 43601 sneller een harde film vormt 
dan andere brandwerende coatings op de markt. Daardoor kunnen staalprofielen sneller worden 
verplaatst. Een statische belastingtest houdt in dat er 1 minuut lang een constante druk van  
10 kg wordt uitgeoefend op een oppervlak van 3 cm2.

Geoptimaliseerde dagelijkse werkprocessen met KERNVOORDELEN

  De korte droogtijd van HEMPACORE ONE FD 43601 zorgt voor geoptimaliseerde werkprocessen 
en tijdsbesparing ten opzichte standaardproducten. HEMPACORE ONE FD 43601 kan worden 
aangebracht in één of twee lagen.

   

   Met HEMPACORE ONE FD 43601 kunt u gemakkelijk twee lagen in één dag aanbrengen. De 
coating is één dag later al droog te hanteren.
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