
HEMPACORE 
AQ 48860

PASSIVE FIRE PROTECTION

Productbeschrijving

HEMPACORE AQ 48860 is een fysisch drogende, chloorvrije, 
watergedragen, opschuimende een-componentcoating voor 
passieve brandbescherming van constructiestaal tegen 
cellulosebranden. Het is een product zonder VOS en is 
CE-gemarkeerd via de European Technical Assessment 
ETA 13/1051 overeenkomstig ETAG 018 Deel 2.

Toepassing

HEMPACORE AQ 48860 is een dunne laag, opschuimende, 
watergedragen coating voor passieve brandbescherming van 
constructiestaal dat wordt gebruikt voor fabriekshallen, openbare 
gebouwen, stadions, tentoonstellingsruimtes, luchthavens, 
supermarkten, winkels enz. Het product is toepasbaar voor zowel 
nieuwbouw als reparatie. Verder kan het ook gebruikt worden 
als touch-up van recent aangebrachte HEMPACORE AQ 48860.

•  Biedt tot en met 60 minuten een effectieve brandwering van 
I-balken, I-kolommen en holle profi elen van constructiestaal 
tegen cellulosebranden overeenkomstig EN 13381-8

•  Geschikt voor binnengebruik tot corrosiviteitscategorie C2 
overeenkomstig ISO 12944 

•  Het product is geschikt voor airless spuit, 
kwast / rol-applicatie in de werkplaats en op locatie

PRODUCT INFORMATION 

www.hempel.nl

Raadpleeg het productblad voor meer details

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleur: Wit/10000

Volume vaste stoffen: 67 ± 3%

Theoretisch rendement:
Afhankelijk van DFT 
– bijv. 1 m2/liter - 
670 micron

Vlampunt: >100°C

Soortelijk gewicht: 1,4 kg/liter

Oppervlak droog:
15 min. bij 20°C 
(750 µm)

Handdroog:
30 min. bij 20°C 
(750 µm)

Droog te hanteren:
4 uur bij 20°C 
(750 µm)

V.O.S.-gehalte: 0 g/liter

KENMERKEN VOORDELEN

Product met uitstekende 
applicatie eigenschappen 

Mogelijkheid om een lage DFT te specifi ceren, 
wat leidt tot een snellere doorlooptijd en 
lagere totale projectkosten

Hoogwaardige grondstoffen Betrouwbaar product, minder gevoelig voor 
veranderende weersomstandigheden tijdens 
de constructiefase

Korte droogtijden en 
overschilderintervallen

Vermindert de totale applicatietijd

Geen VOS Voldoet aan de regelgeving, milieuvriendelijk, 
bevordert duurzaam bouwen 

Compatibel met een groot 
aantal primers en topcoats

Mogelijkheid om coatingsystemen op maat te 
maken, zodat ze aansluiten bij verschillende 
blootstellingsomstandigheden
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De KERNVOORDELEN van AQUA

•  Door in een product hoge prestaties te combineren met snelle 
droging is HEMPACORE AQ de gewenste keuze als het gaat 
om brandweerendheid

Belangrijkste kenmerken:

•  Mogelijkheid om lagere laagdikte te specifi ceren vanwege 
de hoogwaardige materialen

•  Korte droogtijden en overschilderintervallen, waardoor de 
totale kosten voor applicatie worden beperkt

• Geen VOS

Voorbeeld specifi caties
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Meer informatie op verzoek beschikbaar

Neem contact op met uw lokale HEMPEL-vestiging 
voor meer informatie over onze beproefde 
primers en topcoats: de ‘dry fi lm’-specifi catie van 
brandwerende coatings, projectspecifi caties en 
andere specifi caties op maat.

Dit product mag niet worden gebruikt zonder dat 
u het betreffende productblad en Material Safety 
Data sheet hebt geraadpleegd. Kopieën van deze 
documenten zijn beschikbaar op www.hempel.
com of op verzoek bij uw lokale Hempel-vestiging. 

De producten worden geleverd en technische 
assistentie wordt verleend in overeenstemming 
met de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 
HEMPEL VOOR BRANDWERENDE COATINGS, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Lage corrosiviteitscategorie, binnen, gemengdsysteem 
(water/oplosmiddel-gedragen)

Zeer lage corrosiviteitscategorie – 
binnen, volledig watergedragen systeem

1x  75 µm HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18032
1x    HEMPACORE AQ 48860  * volgens specifi catie
1x  50 µm HEMUCRYL ENAMEL 58100

* Droge laagdikte-specifi catie HEMPACORE AQ zijn op basis van de brandklasse en type 
staalprofi el. Neem hiervoor contact op met uw lokale Hempel-vestiging.

1x 100 µm HEMPADUR 15570
1x    HEMPACORE AQ 48860  * volgens specifi catie
1x 100 µm HEMPATHANE HS 55610


