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Sika® Unitherm®  Steel S exterior

Sika® Unitherm® Steel S exterior 
Oplosmiddelhoudende brandwerende coating voor 
staalconstructies, snel drogend, buiten toepassing 

Product-
omschrijving 

Sika® Unitherm® Steel S exterior is een ecologische oplosmiddelhoudende dunne 
brandwerende coating voor staalconstructie aan de buitenzijde van gebouwen en 
biedt weerstand tegen een hoge luchtvochtigheid, de weersomstandigheden en 
heeft corrosieve eigenschappen waardoor het systeem geschikt is voor een 
maritieme omgeving (buiten toepassing). 

Sika® Unitherm® Steel S exterior bouwt bij hitte inwerking een warmte-isolerende 
beschermlaag op en verhoogt hiermee de weerstand tegen brand van 
staalconstructies.                                                                                                      
Sika® Unitherm® Steel S exterior is onafhankelijk getest volgens vele wereldwijde 
voorschriften inclusief de EN 13381 serie, BS 476 deel 20 ff. of DIN 4102.  

Toepassingsgebieden Sika® Unitherm® Steel S exterior wordt toegepast om de brandwerendheid te 
verhogen van dragers, steunen en framewerk van staal aan de buitenkant van 
gebouwen met een hoge effectieve bescherming om te vertragen dat het staal zijn 
kritieke temperatuur bereikt.  

Opmerking: Bij kritische belastingen zoals bij regelmatige condensatie of opwarmen 
van het oppervlak > 45ºC dienen er bijzondere maatregelen getroffen te worden. 
Geen topcoat benodigd in een droge omgeving, behalve voor een gekleurde 
decoratieve afwerking. 

Eigenschappen  Sneldrogend brandwerende coating   
 Toepasbaar op staalconstructies blootgesteld aan weersinvloeden 
 Geclassificeerd volgens ETAG 018 deel 2, het systeem voldoet aan type x 
classificatie (bijv. binnen toepassing) 

 Profielvolgende coating, om het uiterlijk van de constructie zichtbaar te houden.   
 Uitstekend geschikt voor sterk geschakelde bouwdelen  
 Beschermd ook tegen corrosie, in buitenlucht inzetbaar 
 Eenvoudige applicatie, statisch niet belastend  
 Flexibele kleurkeuze door toplaag welke in RAL en DB kleuren verkrijgbaar is, 
andere op aanvraag 

Productgegevens  

Uiterlijk/kleur Wit 

Verpakking 25 kg 

Opslagcondities/ 
houdbaarheid 

Niet aangebroken originele verpakking, bij minstens + 5ºC en maximaal 30ºC, 
droog opgeslagen, 18 maanden                                                                                    

Systeeminformatie  

Systeemopbouw Staal:  
Grondlaag:   Sika® Permacor® 1705                                           
Brandwerende laag:   Sika® Unitherm®  Steel S exterior                                        
Top coat:    Sika® Unitherm®  Top S    
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Verzinkt staal:                                                                                                       
Hechtlaag:   Sika® Permacor® 2706/EG                                 
Brandwerende laag:   Sika® Unitherm®  Steel S exterior                                       
Top coat:    Sika® Unitherm®  Top S 

Oppervlakte-
voorbehandeling 

Staal:                                                                                                                      
Stralen Sa 2½ volgens EN ISO 12 944, deel 4. 

Verzinkt staal:                                                                                                          
Het oppervlak dient vrij van vuil, olie, vet en corrosie te zijn.  

Aanwezige lagen/oude lagen:                                                                           
Reinigen en testen op geschiktheid volgens technisch informatieblad ‘’grondlagen 
en ondergrond testen voor Sika® Unitherm® staal brandbescherming systemen’’. 
Alle schade (blootliggend staal, corrosie e.d.) dient te worden gerepareerd alvorens 
de coating wordt aangebracht.  

Technische 
gegevens  

Soortelijke gewicht Ca. 1,31 g/cm³ 

Stofgehalte per gewicht 71 ± 3 %  (volgens BCF Guidance Methode) 

Vlampunt +32ºC 

Verbruik De benodigde laagdikte kan worden bepaald aan de hand van het profielsoort, de 
kritieke staaltemperatuur, de brandwerendheidseis, de vuurbelasting en de 
goedkeuring.     

Voorbeeld: 1000 μm droog is 1350 tot 1400 μm nat met een verbruik van 1845 g/m2 
(1,408 ltr/m2).                                                                                                                  
Het bovengenoemde verbruik is een theoretisch verbruik, zonder spuitverlies.     

Het aantal lagen en het materiaal verbruik zijn afhankelijk van de wijze van 
aanbrengen, profiel kwaliteit, oppervlakte eisen en de vereiste/benodigde laagdikte. 
Bij kwasten of rollen dient er minstens het dubbele aantal lagen te worden 
aangebracht.    

Verwerking aan 
wijzingen/limieten   

 

Voorbereiding materiaal Sika® Unitherm® Steel S exterior voor verwerking langzaam mechanisch mengen 
tot een homogene en klontvrije massa.  

Aanbrengen Airless-spuiten: 
- Materiaal onverdund verwerken  
- Hoge capaciteit pomp, transmissie ≥ 45 :1   
- Zeef en filter verwijderen  
- Slangdiameter ≥ NW 10 (niet beneden 3/8) 
- Spuitmond 0,46 – 0,66 mm (of 0,019 tot 0,027 inch)  
- Oplosmiddelbestendige spuitslang gebruiken.                                                  
 
Kwasten of rollen:                                                                                                        
- Materiaal onverdund verwerken                                                                                 
- Door de aard van het materiaal kan een rimpelend uiterlijk ontstaan  
- Lamsvel roller of kwast, bestand tegen oplosmiddel                                                    
- Bij kwasten of rollen dient er minstens het dubbele aantal lagen worden 
aangebracht.    

Bij de eerste spuitlaag mag niet meer dan 400 µm natte laagdikte aangebracht 
worden. Het meten van de precieze natte laagdikte is alleen mogelijk bij de eerste 
laag. Aangeraden wordt de overige lagen in maximaal 750 µm natte laagdikte aan 
te brengen. 

Verwerkingseisen Te behandelen oppervlak: minimaal + 5°C maximaal + 40°C 
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%                                                              
Tijdens verwerking en droging dient de staaltemperatuur minimaal 3°C boven het 
dauwpunt te liggen. 

Het te behandelen oppervlak dient, voor voltooiing en doorharding van het totale 
systeem, voor weersinvloeden te worden beschermd. Draag bovendien zorg voor 
een goede ventilatie. 
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Droging / uitharding Gemiddelde droogtijd bij 23°C 
- Handdroog: < 1 uur 
- Overlagen: na ongeveer 4 uur 
- Doorharding: afhankelijk van aangebrachte laagdikte 

Verschillende temperaturen en relatieve luchtvochtigheid kan de droging 
beïnvloeden. Voor het overlagen met Sika® Unitherm® Top S wordt een droogtijd 
van minstens 24 uur geadviseerd na het opzetten van de laatste laag Sika® 
Unitherm®  Steel S exterior.                                                                                    

Topcoat Vanwege de toelatingseis is Sika® Unitherm® Steel S exterior alleen toegelaten 
samen met geteste topcoats. De Sika® Unitherm® Top S is als topcoat toegelaten. 
(Zie separate productinformatie van de topcoat)   

Apparaatreiniging Direct na gebruik reinigen met Sika® Unitherm® Verdunner  

Belangrijk  

EU-verordening 2004/42 
(Decopaint-richtlijn) 

Het in de EU-verordening 2004/42 maximaal toegestane gehalte aan VOC 
(productcategorie IIA / i, type Sb) bedraagt in gebruiksklare toestand 500 g/liter 
(limiet 2010). 
Het maximale gehalte van Sika Unitherm 38091 exterior eco in gebruiksklare 
toestand is < 500 g/liter VOC. 

Basiswaarden Alle technische gegevens, maten en aanwijzingen in dit informatieblad zijn 
gebaseerd op laboratoriumtests. In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken 
ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen. 

Milieu Raadpleeg het meest recente productveiligheidinformatieblad 

Transport Raadpleeg het meest recente productveiligheidinformatieblad  

Wettelijke 
kennisgevingen 

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en 
het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis 
van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn 
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk 
zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter 
plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige 
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze 
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt 
gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.Alle 
bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan 
worden op verzoek verstrekt. 
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