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PROMASPRAY®-C450 is een brandwerende spuitpleister 
op basis van Vermiculiet en Portland-cement.
PROMASPRAY®-C450 wordt gebruikt voor het bekleden 
van stalen en betonnen draagconstructies, vloeren en 
daken. Het product wordt gespoten met een hiervoor 
geschikte spuitmachine door hierin gespecialiseerde 
bedrijven. 

PROMASPRAY®-C450

•	 Brandwerend van 30 t/m 240 minuten
•	 Onbrandbaar, vocht- en bluswaterbestendig en duurzaam
•	 Er komen geen giftige/gevaarlijke stoffen vrij tijdens het aanbrengen
•	 Geen bekende gezondheidsrisico’s voor, na of tijdens het aanbrengen 
•	 Overschilderbaar en onderhoudsvriendelijk

Productvoordelen

Producttoepassingen 
•	 Brandwerendheid in stalen en betonnen draagconstructies
•	 Brandwerendheid in stalen en betonnen plafonds
•	 Brandwerendheid in betonnen kanaalplaatvloeren 
•	 Voor binnen- en (beschutte) buitentoepassingen

Certificaten & goedkeuringen 
Met PROMASPRAY®-C450 beschermde structuren zijn getest op brandwerendheid tot 240 minuten in erkende, 
onafhankelijke laboratoria over de hele wereld volgens erkende normen, zoals:
•	 Europa (EN 13381-4:2013, EN 13881-3, EN 1363-1:1999, EN 1365-2:1999)

Verwerking 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, losse walshuid, losse roest, olie en andere condities die een 
goede hechting verhinderen. PROMASPRAY®-C450 kan worden aangebracht op gegrond en ongegrond staalwerk. 
Voordat u dit aanbrengt, dienen ongeschikte grondlagen te worden voorbehandeld door PROMASPRAY®-PSK101 of 
PROMASPRAY®-SBR Bonding Latex aan te brengen. 

De meeste brandtests zijn uitgevoerd zonder gaasversteviging. Hier is voor gekozen om aan te tonen dat 
PROMASPRAY®-C450 onder de meest extreme brandcondities blijft zitten. Voor omgevingen waar trillingen, 
mechanische schade en daaropvolgend losraken mogelijk zijn, wordt echter het gebruik van lichtgewicht 
gaasversteviging aanbevolen voor een duurzame bescherming.

Verpakking 
•	 Zakken van 12,5 kg en 50 liter
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Overzicht technische gegevens 

Constructies

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te 
verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft 
verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde 
toepassingseisen. 

Eigenschappen PROMASPRAY®-C450 

Kleur Grijs

Theoretische dekking 2,15 m2/zak bij een dikte van 15 mm 

Aantal lagen Kan in de meeste gevallen in één laag aangebracht worden

Uitharding 2 á 6 uur bij 20 °C en 50% RV 

Soortelijke massa 390 kg/m3 ± 15% (aangebracht na droging) 

Schokvastheid Geen scheurtjes of delaminaties overeenkomstig ASTM E760

Weerstand tegen luchterosie Geen erosie volgens ASTM E859

Buigweerstand Geen barsten of delaminatie binnen de normale limieten

Drukvastheid 0,563 N/mm2 volgens ASTM E761 

Brandgedrag Onbrandbaar A1: 13501-1

Rookontwikkeling Draagt niet bij aan rookontwikkeling 

PROMASPRAY®-C450 bescherming van een stalen ligger 
en een stalen plafond

PROMASPRAY®-C450 bescherming van een betonnen 
ligger


