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4.1

4.2

Inleiding

In opdracht van AGENTOR B.V. te Oud-Gastel heeft het Centrum voor
Brandveiligheid van TNO het onderzoek beschreven in het beproevingsverslag van het
Franse instituut CTICM met 05-V-038 beoordeeld. Op basis van de resultaten zoals
beschreven in dit Franse onderzoek is tevens een uitspraak gevraagd m.b.t. varianten
van de beproefde constructie.

De beoordeling is mede gebaseerd op vergelijkend experimenteel onderzoek conform
NEN 6069 wat bij het TNO Centrum voor Brandveiligheid is uitgevoerd.

Genocemd beproevingsverslag maakt als bijlage A deel uit van onderhavig TNO-rapport.

Plaats en datum van het experimentele onderzoek

Het onderzoek vond plaats in het laboratorium van het instituut CTICM, gevestigd te
Maiziéres-lés-Metz te Franknjk.

De brandproef werd uitgevoerd op 14 februari 2005,

De brandproef werd uitgevoerd in opdracht van Forster Rohr Profiltechnik AG,
gevestigd te Arbon in Zwitserland. Dit bedrijf heeft aan AGENTOR B.V. toestemming
gegeven dit rapport te gebruiken voor de onderhavige beoordeling.

Datum en nummer van onderhavig TNO-rapport
Februan 2006, 2006-CVB-R0070

Onderzochte constructie

Algemeen

Onderzocht werd een beglaasde, stalen puiconstructie bestaande uit een
dubbelvleugelige, doordraaiende deurset en een zij- en bovenlicht, zie de tekeningen in
Planche 1 t/m 13 van Annexe 1 van het Franse beproevingsverslag in Bijlage A van dit
rapport.

In het navolgende zijn enkele kenmerken van de onderzochte constructie samengevat.
Zie voor gedetailleerde specificaties, figuren en een stuklijst, Bijlage A van dit rapport.

Deurbladen

De deurbladen waren opgebouwd uit stalen profielen,

— aan de boven- en de sluitzijde: type Presto 50, doorsnede 50 x 50 x 1,5 mm;
— aan de onderzijde: type Presto 50, doorsnede 70 x 50 x 1,5 mm;

—  aan de scharnierzijde: type Presto, met drie-kwart afgerond profiel met diameter 70 mm.
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Beide deurbladen “scharnierden™ in een vloerpot en een bovenspeun, draaiend in de
hierboven genoemde driekwart afgeronde profielen, type Forster 917.601 (boven) en
916.005 (onder).

Op beide deurvleugels waren aan weerszijden aluminium deurgrepen toegepast.

Aan de sluitzijde zijn op beide deurvleugels een tochtstrip voorzien van opschuimend
materiaal, type Forster 915.401, toegepast.

Opschuimende materialen zijn ook toegepast aan de bovenzijde van de deurbladen en
aan de scharnierzijde (in het kozijn).

Afmetingen primaire deurblad: 1150 x 2218 mm (breedte x hoogte).
Afmetingen secundaire deurblad: 700 x 2218 mm (breedte x hoogte).
Afmetingen vrije doorgang: 1875 x 2230 mm (breedte x hoogte).

De deurbladen waren voorzien van glas, type Interflam EW60/13-2, dikte 13 mm
(fabrikant: Interver).

Zij- en bovenlicht

Boven de deurbladen was een bovenlicht toegepast voorzien van Interflam EW60/13-2
glas (fabrikant: Interver), glas-afmetingen: 2830 x 633 x [3 mm (b x h x d).

Naast de primaire deurvleugel was een zijlicht toegepast voorzien van Interflam
EW60/13-2 glas (fabrikant: Interver), glas-afmetingen: 865 x 2158 x 13 mm (b x h x d).

Plaatsing van het glas:
—  het glas was geplaatst op Promtatect-H stelblokjes met een dikte van ca. 10 mm;
— het glas was gefixeerd m.b.v. stalen kliklijsten;
— tussen glas en glaslat was een strip Interseal, 4 of 5 mm dik, toegepast.
Ter plaatse van de onderregel van het bovenlicht (= de bovenregel van de deurvleugels)
was aan beide zijden een kokerprofiel aangelast, doorsnede 50 x 50 x 3 mm.

Beproevingsframe en ondersteuningsconstructie

De ondersteuningsconstructie bestond uit 200 mm dik beton.

De ruimte tussen de pui en de ondersteuningsconstructie (ca. 12 mm breed) was gevuld
met steenwol.

Beproevingsprocedure en resultaten

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de Europese norm NF-EN 1634-1. De

constructie werd onderzocht voor de situatie “glaslatten aan de direct verhitte zijde”.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn samengevat in Tabel 1.
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Tabel 1: Samenvatting van het onderzoek

Criterinm Tijdsduur gedurende welke nog juist
aan het criterium werd voldaan

Vlamdichtheid m.b.t. de afdichting (E) 87 minuten
Thermische isolatie m.b.t. de temperatuur (T) niet beoordeeld in vitgevoerde brandproef
Thermische isolatie m.b.t. de warmte-straling (W) T6 minuten

De verhitting werd begindigd bij 87 minuten.

6 Beoordeling beproevingsprocedure

Volgens NEN 6069:2005 dient een deur~kozijnconstructie te voldoen aan de criteria
viamdichtheid betrokken op de afdichting en thermische isolatie betrokken op de
warmiestraling.

In het Franse onderzoek is de viamdichtheid bepaald op 87 minuten. Deze waarde 15
eveneens van toepassing wanneer dit criterium wordt gebaseerd op de definitie in NEN
6069:2005.

In het Franse onderzoek is eveneens de afkomende warmtestraling van het proefstuk
gemeten, zie Planche 19 in Annexe 1 van het Franse testrapport. Op basis hiervan
wordt geconcludeerd dat de afkomende warmtestraling van de constructie na 60
minuten verhitting ca. 11 kW/m* bedraagt en derhalve voldoet aan het criterium

thermische isolatie betrokken op de warmtestraling zoals dit is gesteld in NEN
6069:2003.

£} Conclusie
Op grond van de beoordeling verklaart TNO als volgt:
De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie in de zin van NEN

6069:2005 van de onderzochte stalen puiconstructie bestaande uit een doordraaiende,
dubbelvleugelige deurset en een zij- en een bovenlicht, zoals beschreven in Bijlage A:

76 minuten.
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8 Aanvullende beoordelingen

De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie in de zin van NEN
6069:20035 van varianten van de onderzochte stalen puiconstructie bedraagt, onder de
navolgende voorwaarden,  ten minste 60 minuten.

Voorwaarden:

De constructie betreft een stalen puiconstructie welke in detail, inclusief materialen en
maten, gelijk zijn aan de onderzochte constructie zoals beschreven in Bijlage A, waarbij
het volgende mag zijn aangepast:

1. de afmeting van de deurbladen bedraagt maximaal:
- breedte = 1320 mm,
-  hoogte = 2550 mm,
~  oppervlakte van het deurblad = 3,06 m".

2.  beide deurbladen met een gelijke breedte

3. het glas van type Interflam EW60/13-2 (fabrikant: Interver) mag zijn vergroot tot
maximaal:

—  breedte = 2830 mm,
- hoogte = 2590 mm,
— oppervlakte van een individuele ruit = 2,54 m’,

— totale oppervlakte van de beglaasde constructie (dus, inclusief deuren, zij- en
bovenlicht) = 10,8 m".

4. afwijkende wandaansluitingen ten opzichte van de wandaansluiting zoals toegepast
tijdens de brandproef zijn toelaatbaar, mits in een volwaardige brandproef op een
gelijksoortige (stalen pui-) constructie is aangetoond dat deze aansluiting
vlamdicht blijft gedurende ten minste 60 minuten.

5. afwijkende deurgrepen ten opzichte van de deurgrepen zoals toegepast tijdens de
brandproef zijn toelaatbaar, mits het sluitmechanisme niet afwijkt ten opzichte van
de brandproef.

Dr. ir. G. van den Berg P.A. Ram
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