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Dit rapport wordt uitgebracht door het TNO bedrijf Efectis Nederland BV (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid).
TNO heeft besloten, ingegeven door de internationale marktontwikkelingen en klantvragen, samenwerking te zoeken met
twee Europese Egolf partners, eveneens met tientallen jaren ervaring in de brandveiligheid: het Noorse Sintef/NBL en het
Franse CTICM, om zodoende via schaalvergroting een breder pakket aan diensten en faciliteiten van een hoge kwaliteit
aan te kunnen bieden. Daartoe zijn de brandveiligheidsactiviteiten van de betrokken instanties geprivatiseerd en in deze
samenwerking gebracht. Bij TNO heeft dat beslag gekregen doordat m.i.v. 1 juli 2006, de activiteiten van het voormalige

TNO Centrum voor Brandveiligheid zijn ondergebracht in Efectis Nederland BV.
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Inleiding

In opdracht van AGENTOR BYV. te Oud-Gastel heeft Efectis Nederland BV het
onderzoek beschreven in het beproevingsverslag van het Franse instituut CTICM met
rapportnummer 06-V-137 beoordeeld. Op basis van de resultaten zoals beschreven in
dit Franse onderzoek is tevens een uitspraak gevraagd m.b.t. varianten van de beproefde
constructie.

De beoordeling is mede gebaseerd op vergelijkend experimenteel onderzoek conform
NEN 6069 wat bij Efectis Nederland is uitgevoerd.

Genoemd beproevingsverslag maakt als bijlage A uit van onderhavig Efectis
Nederland-rapport.

Plaats en datum van het experimentele onderzoek

Het onderzoek vond plaats in het laboratorium van het instituut CTICM, gevestigd te
Maiziéres-lés-Metz te Frankrijk.

De brandproef werd uitgevoerd op 5 april 2006.
De brandproef werd uitgevoerd in opdracht van Forster Rohr Profiltechnik AG,

gevestigd te Arbon in Zwitserland. Dit bedrijf heeft aan AGENTOR BYV. toestemming
gegeven dit rapport te gebruiken voor de onderhavige beoordeling.

Datum en nummer van onderhavig Efectis-rapport

Datum: Oktober 2006, Rapport nummer 2006-Efectis-R0712.

Onderzochte constructie

Algemeen

Onderzocht werd een beglaasde stalen dubbelvleugelige draaideur, bestaande uit een
loop- en standdeur, zie de tekeningen in Planche 1 t/m 17 van Annexe 1 van het Franse
beproevingsverslag in Bijlage A van dit rapport.

In het navolgende zijn enkele kenmerken van de onderzochte constructie samengevat.
Zie voor gedetailleerde specificaties, figuren en een stuklijst, bijlage A van dit rapport.
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4.2

4.3

Deurblad

Het deurblad was opgebouwd uit de volgende stalen profielen:
- aan de bovenzijde, scharnier- en sluitzijde: type Presto 50, doorsnede 50 x 50 x
1,5 mm;
- aan de onderzijde: type Presto 50, doorsnede 70 x 50 x 1,5 mm.

De loopdeur was voorzien van:
- twee paumelles, type 907.662, fabr. Forster;
- deurdranger, type TS 93B, fabr. Dorma;
- twee dievenpennen, type 917.013, fabr. Forster;
- een tweepunts-slot met bovensluiting, type 907240, fabr. WSS
(01.135.3500.426);
- twee deurgrepen, type 907327, fabr. Forster.

De standdeur was voorzien van:
- twee paumelles, type 907.662, fabr. Forster;
- twee dievenpennen, type 917.013, fabr. Forster.

De standdeur was aan de boven- en onderzijde niet voorzien van een vastzetinrichting.

Afmetingen deurblad loopdeur: 1400 x 2950 mm (breedte x hoogte).
Afmetingen deurblad standdeur: 550 x 2950 mm (breedte x hoogte).
Afmetingen vrije doorgang totaal: 1860 x 2930 mm (breedte x hoogte).

De deurbladen waren voorzien van glas, type Interver EW 60/13-2, dikte 13 mm.
Het glas was geplaatst op Promatect-H stelblokjes met een dikte van 10 mm.

De glaslatten van het deurblad waren geplaats aan niet-direct verhitte zijde, terwijl de
glaslatten van het zijlicht geplaatst waren aan direct verhitte zijde.

Het glas was links en rechts rondom in de sponning voorzien was opschuimende strips,
type Interseal, afmetingen 15 x4 en 15 x 3 mm, fabr. Interver.

Beproevingsframe en ondersteuningsconstructie

De ondersteuningsconstructie bestond uit een metalstud-wand, welke was opgebouwd
uit:

- plaatstalen U-profielen;

- dubbele gipsplaat, dikte 12,5 mm per plaat, aan beide zijden.

De ruimte tussen het kozijn en de ondersteuningsconstructie (ca. 10 mm) was gevuld
met steenwol.
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5 Beproevingsprocedure en resultaten

Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de Europese norm NF-EN 1634-1. De
constructie werd onderzocht voor de situatie “deur draaien van het vuur af”. De
glaslatten van het deurblad waren geplaats aan niet-direct verhitte zijde, terwijl de
glaslatten van het zijlicht geplaatst waren aan direct verhitte zijde.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn samengevat in Tabel 1.

Tabel 1: Samenvatting van het onderzoek

Criterium Tijdsduur gedurende welke nog juist
aan het criterium werd voldaan

Vlamdichtheid m.b.t. de afdichting (E) 66 minuten

Thermische isolatie m.b.t. Niet beoordeeld in uitgevoerde brandproef

de temperatuur (1)

Thermische isolatie m.b.t. 109 minuten

de warmtestraling (W)

De verhitting werd beéindigd bij 132 minuten.

6 Beoordeling beproevingsprocedure

Volgens NEN 6069:2005 dient een deur-/kozijnconstructie te voldoen aan de criteria
“vlamdichtheid betrokken op de afdichting” en ““thermische isolatie betrokken op de
warmtestraling™.

In het Franse onderzoek is de “vlamdichtheid betrokken op de afdichting” bepaald op
66 minuten en de “thermische isolatie betrokken op de warmtestraling” op 109
minuten. Deze waarden zijn eveneens van toepassing wanneer beide criteria worden
gebaseerd op de definitie in NEN 6069:2005.

7 Conclusie

Op grond van de beoordeling verklaart Efectis als volgt:

De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie - in de zin van NEN
6069:2005 — van de onderzochte stalen deur-/kozijnconstructie bestaande uit een loop-
en standdeur, zoals beschreven in Bijlage A: 66 minuten.
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8 Aanvullende beoordelingen

De brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie — in de zin van NEN
6069:2005 — van varianten van de onderzochte stalen deur-/kozijnconstructie bedraagt,
onder de navolgende voorwaarden, ten minste 60 minuten.

Voorwaarden:

De constructie betreft een stalen deur-/kozijnconstructie welke in detail, inclusief
materialen en maten, gelijk zijn aan de onderzochte constructie zoals beschreven in
Bijlage A, waarbij het volgende mag zijn aangepast:

1.

2.

de afmetingen van de deurbladen bedragen maximaal:

O Dbreedte = 1610 mm,
0 hoogte = 3390 mm,
o0 oppervlakte per deurblad = 4,95 m?2

In de lijn met prEN 15269-2 (Extented application of test results for fire
resistance for doorsets and shutters assemblies — for doors and shutters — Part 2:
Steel hinged and pivoting doorsets, is het toegestaan een enkele deur met de
maximale afmetingen als beproefd toe te passen. Voorwaarde is dat tijdens de
brandwerendheidstest volgens EN 1634-1:2001 de vervorming van het
deurblad van het vuur af niet meer bedraagt dan 25% van de totale dikte van
het deurblad. Tijdens de test, zoals omschreven in rapport 06-V-137, bedroeg
de verplaatsing minder dan 6 mm.

De gehele constructie uitvoeren in Presto 60 profielen in plaats van Presto 50
profielen, waarbij vleugelvergroting toelaatbaar is tot de aangegeven maximale
maten zoals vermeld onder punt 1.

Beide profieltypen (Prest 50 en 60 serie) kunnen worden toegepast in
roestvaststaal. Dit zal geen invloed hebben op de brandwerendheid.

P.A. Ram Dr. Ir. G. van den Berg

Dit rapport wordt uitgebracht door het TNO bedrijf Efectis Nederland BV (voorheen TNO Centrum voor Brandveiligheid).
TNO heeft besloten, ingegeven door de internationale marktontwikkelingen en klantvragen, samenwerking te zoeken met
twee Europese Egolf partners, eveneens met tientallen jaren ervaring in de brandveiligheid: het Noorse Sintef/NBL en het
Franse CTICM, om zodoende via schaalvergroting een breder pakket aan diensten en faciliteiten van een hoge kwaliteit
aan te kunnen bieden. Daartoe zijn de brandveiligheidsactiviteiten van de betrokken instanties geprivatiseerd en in deze
samenwerking gebracht. Bij TNO heeft dat beslag gekregen doordat m.i.v. 1 juli 2006, de activiteiten van het voormalige
TNO Centrum voor Brandveiligheid zijn ondergebracht in Efectis Nederland BV.
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Bijlage A- CTICM beproevingsverslag nr. 06-V-137
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